
SLC440COM RIDEAUX DE SÉCURITÉ 
COMPACTS

DÉTAILS DE COMMANDE

SLC440COM-ER➀-➁
➀	 Hauteur de protection: (mm)
0330	 0410	 0490	 0570	
0650	 0730 	 0810 	 0890	
0970	 1050	 1130 	 1210  	
1290	 1370 	 1450	 1530*	
1610*	 1690*	 1770*	 1850*†
1930*†
	
➁	 Résolution: (mm)
14  	avec portée: 0.3 m à 7 m (* 6 m)
30	 avec portée: 0.3 m à 10 m
35	 avec portée: 0.3 m à 7 m († 6 m)
Matériel de montage inclus

ACCESSOIRES

Câbles connecteurs
Pour Emetteur et Récepteur,  
Récepteur en Reset automatique M12, 
connecteur 4 pôles
KA-0804	 5 m câble 
KA-0805 	 10 m câble  
KA-0808	 20 m câble 

Pour récepteur en Reset manuel:
M12, connecteur 5 pôles
101209949	 5 m câble 
101209948	 15 m câble 

Tube de protection IP69  
PH-COM4-ER-➀
➀ Hauteur de protection: (mm)
01	 170...490
02	 500...890
03	 900...1290
04	 1370...1770
Le rideau lumineux de sécurité et le 
tube de protection doivent être com-
mandés séparément mais seront livrés 
d’usine sous la forme d’une unité 
étanche IP69 complète. 

Montage 
MS-1100	 Kit de montage
MS-1110 	 Fixation centrale
MSD5	 Amortisseur	

Miroirs déflecteurs
ULS-M-➀
➀	 Hauteurs (mm)
350 	 500	 650 	 800 	
950  	 1250  	 1550 	 1700 

Relais de sécurité compatibles
SRB-E-201LC	 SRB-E-322ST
SRB-E-201ST	 SRB-E-402ST
SRB-E-301ST	 SRB-E-301MC
SRB-E-212ST	 SRB-E-204ST 

La série SLC440COM est une version des rideaux et barrières de sécurité SLC440 
Type 4 proposés ici sans afficheur 7 segments ni autres fonctions intégrées, offrant 
uniquement un mode de reset automatique ou manuel. Cette série offre une option 
économique aux constructeurs de machines et installations qui recherchent un 
rideau de sécurité adapté à une application qui peut se passer des fonctions 
intégrées dans la série standard SLC440. 

Un avantage majeur de la SLC440COM est sa conception sans zone morte qui 
fournit aux clients une hauteur de protection complète sur toute la hauteur du 
barreau. Ceci est idéal pour les applications dans les espaces confinés ou nécessi-
tant une protection sur la pleine hauteur. 

L’état du système est clair et visible à distance. Le bouchon d’extrémité du récep-
teur est moulé en plastique semi-transparent éclairé par LED. Il s’affiche en vert 
pour un bon fonctionnement, orange fixe pour l’état de réinitialisation, et rouge 
pour un défaut. En outre, l’alignement est facilité par un clignotement orange 
suivant une fréquence d’impulsion différente.

La série SLC440COM dispose d’un boîtier renforcé, extrudé d’une seule pièce dans 
un profilé rectangulaire compact de 28 x 33 mm. Ce profilé  est moins sensible aux 
dommages mécaniques, au mauvais alignement et à la torsion ou à la flexion. 

Des options sont également disponibles pour que la SLC440COM soit scellée dans 
un tube de protection IP69 IEC 60529. Les rideaux peuvent ainsi être utilisés dans 
les zones exposées à des lavages à haute pression ou à haute température ou à 
des produits de nettoyage approuvés ECOLAB.

Les rideaux de sécurité compacts SLC440COM sont utilisés pour la protection des 
zones dangereuses, et sont disponibles avec des résolutions de 14, 30 ou 35 mm et 
des hauteurs de protection entre 330 et 1930 mm. Ils sont également disponibles 
pour la protection périmétrique en tant que barrières immatérielle de sécurité 
(SLG440COM) avec 2, 3 ou 4 faisceaux. La série est adaptée pour une utilisation 
dans les circuits de sécurité jusqu’à PLe (EN 13849) ou SIL3 (IEC 61508).

APERÇU

APPLICATIONS DOCUMENTATION

Dispositifs de 
protection 
optoélectroniques
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■ ��Machines avec moteur
■ ��Presses électriques
■ ��Presses plieuses
■ ��Filtres-presses 
■ ��Machines à poinçonner
■ ��Cellules robot
■ ��Cabines de soudage
■ ��Machines d’impression
■ ��Moulage par injection 
■ ��Manutention et  stockage  

des matériaux
■ ��Palettiseurs
■ ��Equipment d’emballage

Profilé fermé et robuste

Statut LED des sorties et reset

Protection sur toute la hauteur

Tube de protection IP69 en option 
pour application avec lavage
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