
INTERRUPTEURS ET INTERVERROUILLAGES 
ÉLECTROMÉCANIQUES

FAMILLES DE PRODUITS

INTERVERROUILLAGES DE SÉCURITÉ

Interrupteur de sécurité

AZ 17
■ �Forme Compacte 
■ �2 contacts
■ �IDC, pré-câblé ou connexion rapide
■ �B25 - Actionneur avec poignée de porte
■ �AZ17i version avec codage individuel

AZ 16
■ �4 cotés d’actionnement
■ �Jusqu’à 3 contacts
■ �Borne à vis ou connecteur 
■ �STS actionneur avec poigné de porte
■ �AZ16i version avec codage individuel

AZM 170
■ �Forme compacte
■ �Jusqu’à 4 contacts
■ �Borne à vis ou connecteur 
■ �B25 - Actionneur avec poignée de porte
■ �AZM170i version avec codage individuel
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Les interrupteurs de sécurité électromécaniques avec actionneur séparé (AZ) ainsi 
que les interverrouillages électromécaniques (AZM) sont utilisés pour surveiller la 
fermeture des protecteurs mobiles pour la sécurité de l’opérateur. Les appareils AZ 
et AZM sont utilisés dans tous les secteurs de production et dans presque tous les 
types de machines-outils. Ce type de produit offre des avantages, en particulier 
lorsque l’accès à une zone dangereuse est nécessaire à des fins de redémarrage, 
d’élimination des défauts ou de configuration de de la machine.

Les interverrouillages électromécaniques AZM ont été conçus pour empêcher 
l’ouverture des protecteurs de sécurité coulissantes, pivotants et amovibles avant 
que des conditions dangereuses (par exemple, mouvements de rouleaux, chaînes, 
arbres, etc.) aient été éliminées.
Les contacts à rupture positive redondants de l’AZ et de l’AZM, reliés mécanique-
ment, permettent d’utiliser ces dispositifs dans les classifications de sécurité les 
plus élevées, comme l’exigent les normes ISO 13849 et CEI 61508. Les variantes 
AZi et AZMi offrent un codage individuel des actionneurs pour répondre aux exi-
gences de codage « élevé » de la norme ISO 14119.

SIGNAUX SÉCURISÉS POUR DÉVERROUILLER UN DISPOSITIF DE VERROUILLAGE

La surveillance d’un état sûr d’une machine qui déclenchera le signal de 
déverrouillage peut être obtenue par une variété de méthodes différentes.
Les méthodes les plus courantes surveillent la vitesse de rotation d’un objet. 
La vitesse nulle est détectée une fois que la fréquence de rotation passe en 
dessous d’un seuil non dangereux prédéterminé.  
Une autre méthode consiste à surveiller la force électromotrice (FEM) 
directement à partir d’un moteur. Une lecture de la FEM (tension basse en 
millivolt) de la tension de la ligne, représentera un état sûr pour l’ouverture d’un 
protecteur.
Si le temps nécessaire à l’arrêt complet de la machine est connu et constant, une 
temporisation de sécurité peut également être utilisée.

Vitesse sûre et arrêt  Contrôleurs:

SRB-E-FWS 
Contrôleur de fréquence 
d’impulsion et 
temporisation d’arrêt de 
sécurité 

DN3PS2 
Contrôleur de force 
électromotrice (FEM)

APERÇU

FONCTIONNALITÉS

APPLICATIONS

■ �Systèmes de manutention
■ �Machines d’emballage
■ �Équipements de traitement chimique
■ �Presses plieuses
■ �Presses à filtres
■ �Machines à poinçonner
■ �Machines d’impression
■ �Presse à moulage par injection
■ �Palettiseurs
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Catalogue Technique 
de sécurité

AZ 3350
■ �Boitier métallique
■ �3 contacts
■ �Tête rotative 
■ �STS Actionneur avec poigné de porte

AZ 415
■ �Boîter robuste en aluminium injecté
■ �Jusqu’à 6 contacts
■ �Options pour la surveillance de portes 

doubles
■ �Force de maintien réglable jusqu’à 400N
■ �STS Actionneur avec poignée de porte

AZM 161
■ �4 cotés d’actionnement
■ �6 contacts
■ �Borne à vis ou connecteur 
■ �STS Actionneur avec poignée de porte
■ �AZM161i version avec codage individuel

Poignée de porte B25
avec actionneur intégré pour  

AZ17 ou  AZM170

Poignée de porte STS30
avec actionneur intégré pour l 

AZ16, AZ3350, AZ415,
AZM161 ou AZM415

Option: actionneurs à codage individuel 
(codage élevé selon la 

norme ISO 14119)

Guide d’entrée
TFA/TFI pour le pré-positionnement d’une 

porte avec buttée mécanique

Dispositif de consignation
AZ16, AZ3350 et AZM161

Interverrouillage (AZM):
■ �Cellules robotisées
■ �Machines textiles
■ �Machines à emboutir
■ �Machines outils
■ �Machines à bois
■ �Machines d’emballage

AZ 17 AZ 16 AZ 3350 AZ 415 AZM 170 AZM 160 AZM 190 AZM 415
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